


Pacific Exterior macht aus Ihren Schildern für den Außenbereich
etwas Besonderes. Das große Textfeld und der Monolith bilden
eine elegante Einheit von Form und Funktion. Die leicht gewölbten
Paneele bieten deutliche Orientierungshilfe für Gäste, und sie sind
die perfekte Ergänzung zum Pacific Interior-Beschilderungssystem. 



Ansprechendes Design
Bei der Gestaltung von Pacific Exterior stand die Beständigkeit gegen extreme
Witterung sowie gegen unbeabsichtigte oder mutwillige Zerstörung im
Vordergrund. Die Konstruktion aus Aluminium und verzinktem Stahl
gewährleistet Robustheit und Haltbarkeit. Die Paneele werden nach Ihren
Farbvorgaben einbrennlackiert, um ein ansprechendes und dauerhaftes Finish
zu erzielen.  

Extrem vielseitig
Dank dem modularen Aufbau der Pacific Exterior Paneele lässt sich das System
problemlos aktualisieren. Die Schilder sind sowohl in wandmontierter als in
flügelausgehängter Ausführung lieferbar; das System erfüllt Ihnen somit jeden
Designwunsch. 

Volle Sicherheit
Die Pacific Exterior-Paneele sind mit Hilfe eines verdeckten
Verriegelungssystems sicher am Rahmen montiert. Die Entriegelung der
Paneele ist nur mit einem Schlüssel möglich, was sie gegen unerwünschte
Änderungen und Diebstahl schützt. Sie können sich daher darauf verlassen,
dass Ihre Schilder jahrelang unübertroffen gut aussehen.

Exterior Pacific



Schild auf Ständer

Parkplatzschilder

Piktogramm-Paneel

Flügelschild

Wandschild

Um eine bessere Wirkung zu erzielen, die Atmosphäre oder einfach nur die 
Lesbarkeit zu verbessern, können die Schilder auch beleuchtet werden.
Hierfür werden robuste und sichere Bodenstrahler eingesetzt.

Durch die Montage vor dem Schild wird eine einfache Wartung sichergestellt.

Das System Pacific Exterior wurde so konstruiert, dass es extremen klimatischen 
Verhältnissen widersteht. Komplette Informationen bezüglich der Konstruktion
und der möglichen Windbelastbarkeit sind verfügbar.

Monolith

Wenn Sie weitere Information
möchten, bitte kontakten Sie:

Leadway GmbH
Büro Hamburg
Heestweg 16
D- 22143 Hamburg
Tel.:  +49 40 523 88 62 -0
Fax.: +49 40 523 88 62 -29
info@leadway.de  
www.leadway.de 


